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הנחיות כלליות לעבודה עם זהב ולסטרים

1. רצוי לעבוד בחוץ או לאוורר היטב את החדר. הפעלת ונטה בחדר או אמצעי אוורור אחר עוזרת גם כן.
2. מומלץ לשים מסיכה איכותית.
3. נשים בהריון וילדים קטנים - יש להמנע לחלוטין מחישפה לאדי הזהב ולסטרים.
4. לפני המריחה יש לשטוף את הידיים ולנגב אותם שלא יהיו שמנוניות.

5. לקראת העבודה יש להכין שולחן נקי ויבש מאבק ומאוורר שעליו מונח משטח שאינו סופג נוזלים, כלי פתוח קטנטן (כמו מכסה פלסטיק של בקבוק שוקו), מכחול/ים עגול  (טבעי) מס' 1 עד 4, נייר טואלט לספיגת מדלל, מדלל בצנצנת זכוכית קטנה עם מכסה מתכת לסטר. אין לקרב לאזור מיים. ללסטר אם הפנינה חובה להוסיף עד 15 אחוזים מדלל.
6. את הלסטר/זהב יש לטפטף בכמות קטנה של עד גרם לתוך מכסה קטנטן ולסגור לאחר מכן את הבקבוקון. אין לטבול את המכחול לתוך הבקבוקון. יש להחזיק על השולחן מספר מכחולים כנגד מספר צבעי הלסטר/זהב. אין לנער את הבקבוקון.
7. יש למתוח את הקווים במשיכה אחידה (לאו דווקא ישרה) על גבי הכלי הקרמי, כדאי להימנע משלוליות שחורות. צבעו של הלסטר על גבי הכלי במקרה של פלטינה, זהב, ברונזה וכו' מזכיר תה (לא תמצית תה), צבעם של הלסטרים כגון פנינה, צהוב, תכלת הינו צהוב בהיר שאינו נראה כמעט לחלוטין על גבי הכלי. לסטרים המונחים באופן נדיב מדי מתקלפים לאחר השריפה.
8. מדי פעם יש לטבול מכחול נקי לחלוטין לתוך המדלל ולטפטף לתוך המכסה עם הלסטרים על מנת להחזירו למרקם נוח לצביעה. 
9. ניתן להשאיר את המכחול מלוכלך, כך שישמר השפיץ שלו ולקראת שימוש חוזר להרטיב אותו בנייר ספוג מדלל ולהתחיל שוב בצביעה.
10. אין לנקות מכחולים במים אלא במדלל, אין להשתמש במכחולי לסטרים לכל מטרה אחרת בתוך הסטודיו. בסיום השימוש יש לנגב את המדלל בנייר סופג עד לייבוש מלא.
11. ללסטרים וזהב לוקח להתייבש קרוב לשעה אבל אפשר לשרוף לפני. על התנור להיות נקי ומאוורר. אין להעמיס תנור עם זהב ולסטרים בהעמסת יתר – רצויים מרווחים בין העבודות.
12. התנור חייב להיות נקי, לאחר שאיבת אבק ולא עמוס מדי בעבודות. רצוי שהחדר שבו אנו שורפים יהיה מאוורר.
13. שריפה מהירה cº250 לשעה עד cº700- cº820 ללא השהייה או מקסימום 10 דקות. 
14. אין למקם את העבודות קרוב מדי לפתחי האוורור של התנור.
15. כאשר שורפים גם לסטרים וגם זהב – עדיף לשרוף קודם את הזהב ורק לאחר מכן את הלסטרים. 
16. אין למרוח לסטר או זהב על גבי מדבקות דקאלים מפאת סכנת חריכה וקילוף. ישנם לסטרים וזהב אשר מותאמים ליישום על-גבי דקאלים.
17. ישנן גלזורות צבעוניות או אפקטים אשר עשויות לפגוע במראה הצבע לאחר השריפה. מריחה של לסטר על גלזורה מט עשויה להביא לתוצאות עמומות.
18. כאשר מעטרים פורצלן יש לוודא  כי הלסטר או הזהב מתאים ליישום על פורצלן. ניתן ליישם צבעים לשריפה שלישית גם על פורצלן שרוף לגבוה 1260 – ללא גלזורה.
19. התוצאה תלויה בגלזורה עליה מיושם הלסטר או הזהב. רצוי להתנסות, לפחות בהתחלה, במריחה על-גבי גלזורה שקופה מוכנה או קנויה. 
20. יש לוודא עם היצרן האם הלסטר או הזהב מתאים לרחיצה במדיח או ידנית. בכל מקרה, אין לחמם את הכלים המוכנים  במיקרוגל.
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